Vue 3D SAPINE TRAPPE

\

POUR LE MONTAGE
Le plan doit étre vérifié par une personne qualifiée avant le montage

HYPOTHESES D'ETUDES ET DESCENTES DE CHARGES
MATERIEL LAYHER

L'échafaudage recouvert ? : oul O NON M FILET 0 BACHE [ TOLE O

Vent région : |:| Vitesse de référence : D Catégorie de terrain ; |:|

Nombre d'amarrages préws : |:| dont |:| Ancrages
|:| Cravatages |:| Vérinages |:| Butons
Lestage : |:| daN Surface de I'échafaudage : |:| m2

Surcharge d’Exploitation : 200,00 | daN/m2  sur 1,50 | niveau (x)
Charge maximale sur le poteau le plus chargé : |:| daN File: |:|

La charge est répartie par I'entremise de :
M  Unecale [0 Sans objet (galet, suspenduy, ...)
( surface minimum d'appui 1100 cm?2) d'ou une pression de : |:|bar(s)
| Deux cales superposées recouvertes par une troisieme

( surface minimum d'appui 1100 cm?2) d'ou une pression de : |:|bar(s)

NOTA : Le DONNEUR D'ORDRES doit s'assurer que la nature et la
résistance de l'appui sont compatibles avec les charges apportées par
I'échafaudage et le matériel doit étre monté suivant les regles de l'art en
vigueur et la conception doit étre justifiée par calcul

[0 PLAN NON VALABLE POUR EXECUTION

[ PLANVALABLE POUR EXECUTION

LE VISA

Echelle : 1 /100 au Format A3

CLIENT : RM ACCES

CHANTIER:  SAPINE TRAPPE

Layher X

Plus de possibilités. Le systeme d'échafaudage.
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Vue en plan SAPINE TRAPPE

Echelle : 1 /100 au Format A3

0.732 J_r CLIENT:  RM ACCES

CHANTIER:  SAPINE TRAPPE

Layher X

Plus de possibilités. Le systeme d'échafaudage.
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